Nnet

Burgenland

Um lhren Netzanschluss gemaf den geltenden Normen, Regelwerken und Bestimmungen erstellen zu kdnnen, benétigen die
Dienstleistungsunternehmen neben den schriftlichen Antradgen mit Lageplanen und Grundrissen spezifische Angaben zu
lhrem Gebé&ude. Die Angaben sollten von Ihrem Architekten gemacht werden. Bitte senden Sie den Fragebogen gemeinsam
mit den Antragen auf Erstellung der Strom-, Trinkwasser- und Gasnetzanschliisse sowie den o. g. Gebaudeplanen an die

REDINET Burgenland GmbH, GeuRnitzer Strale 74, 06712 Zeitz.

Adresse des Objektes

StralBe (Baugebiet), ggf. Flur, Flurstiick Ort/Stadt
Beauftragter Architekt/Planer/Bauherr

Name, Vorname Stral3e
Stadt Telefon
Telefax E-Mail

Werden noch weitere Netzanschlisse beantragt

(Angaben werden zur gemeinsamen Abstimmung mit weiteren Dienstleistungsunternehmen bendtigt)

Telekommunikation
Abwasser

Feuchtebelastung des Baugrundstiickes gem. Bemessungswasserstand (BWS)

(nach Architektenangaben)
Wassereinwirkungsklassen geméaf DIN 18533-1:

Bodenfeuchte und nicht

WIS driickendes Wasser

W 1.2-E Bodenfeuchte und nicht

druckendes Wasser mit Dranung

Bauart des Kellers

drickendes Wasser (Grund-
wasser, Hochwasser, Stau-
wasser); Eintauchtiefe < 3m

W 2.1-E

Art der Kellerabdichtung

Keller gemauert D

Art der Steine

WU-Beton D(wasserundurchlassiger Beton)

kein WU-Beton D(wasserdurchléssiger Beton)

Fertigbauteile D
Elementbauteile D

06 /2018

Schwarzanstrich D

D(Z.B. Styropor)
Bitumendickbe-

schichtung D

Abdichtungsbahnen D(Z.B. EPDM)

Isolierplatten

Sonstiges
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3. Angaben zu Geb&uden ohne Keller

Bauart der Bodenplatte

Ortbeton D Dicke der Bodenplatte

Fertigbauteile D Abstandsmaf}

Gebaudeaulenseite

Abstandsmal}

Sonstiges

Datum Stempel/Unterschrift

06 /2018



